
[image: image1.jpg]



[image: image2.png]®
HiPOSAN

hydraulic dumper equipments




MONTAJ ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
1- Montaj esnasında aracın motorunu kapatın.
2- Ana şanzımanın yağını kapalı bir kutuya boşaltın.
3- Ana şanzıman dişlisini koruyan kapağı açın. Bağlantı yüzeyini ve cıvata deliklerini temizleyin.
4- PTO bağlantı saplamalarını ana şanzımana gevşemeyecek şekilde sıkın.
5- PTO contasını montaj esnasında sabit durması için gres ile yağlayın. Kullanılan yağ kalıcı olmalıdır.
6-  PTO’yu ana şanzımana geçici olarak 2 cıvatayla sıkın. Parmak kontrol tapasını söküp dişliler arası boşluğu parmağınızla kontrol edin. Eğer sıkıysa daha kalın ya da ek bir conta kulanın. Çok boşluk varsa ise daha ince bir conta takılmalıdır. Kör tapayı sızdırmayacak şekilde bakır puluyla tekrar sıkınız. Geri kalan cıvataları da sıkmayı unutmayın.(Bkz Şekil 1)
7- 6 delikli PTO’larda cıvatalar 60 Nm’lik torkla sıkılmalıdır.
8- Motoru 5-10 sn. çalıştırın. Eğer seste sıkıntı yoksa şanzımanın yağını tekrar doldurun. Eksikse üzerine tamamlayın. Motoru 5-10 dk. çalıştırıp cıvataların sıklığı, yağ kaçağı gibi son gözlemlerinizi yapınız. Pto’nuz kullanıma hazır.
Dikkat! Montaj esnasında sızdırmazlık contalarının takılmaması, cıvataların iyi sıkılmaması v.b. montajdan kaynaklanan arızalardan firmamız sorumlu değildir.
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